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TRAY-MATIC

• Dirigido a la industria 
   Agroalimentaria. 
• Cerrado automatico 
  20 a 40 cajas/minuto. 



®

®

MATRIZ

Calle 6 No. 508, 
Col. Comerciantes
Querétaro, Qro. 
México. C.P. 76087

SUCURSAL 

Calle Pino Suárez No. 6 
San Antonio La Galera. 
Huimilpan, Qro, Mex.

CONTACTO

Teléfonos:
    52(442) 222-5002
fax 52(442) 222-7428

Correo  Electrónico: 
contacto@hotmelt.mx
hotmelt@prodigy.net.mx
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943/8

823/5

Aguacate

ALTURA
MÁXIMA

Mango

54"11"

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ESPECIFICACIONES EQUIPO OPCIONAL

220 V Monofásico y Trifásico - 60 Hz  /  440 V Trifásico - 60 Hz

Modelo 1T4
Motor principal
• HP 1725 rpm
Bomba generadora de vacio
• HP 3450 rpm
Dimensiones de pegado
• Min. 646 x 552 mm
• Max. 975 x 803 mm
Sistema de aplicacion de adhesivo 
caliente con sistemas Nordson
• Encoder, sensor de presencia, 
  programador de disparo, diseño de 
  cabezales
Sistema de aplicacion de adhesivo 
caliente con bombas mecánicas
• Tanque de 7 lts. 
• Contador de cajas
• Alimentacion por vacío
Servicio de mantenimmiento 
directo en planta
Manufactura de mandriles 
en todos los tamaños

Sensor de nivel para feeder 
(alimentacion de cartón)

Sensor de nivel para adhesivo

Acabados sobre diseño

Colores especiales

Nuestros equipos 
estan fabricados en su estructura 
con un 50% de acero inoxidable
considerando la inocuidad en 
los empaques que asi lo 
requieren de para el contacto
con alimentos


